
Science made smarter

小児が
より集中できる

視覚強化式聴力検査
（VRA）

視覚強化式聴力検査（VRA）は、楽し
みを与えながら実施できる小児向けの聴
力検査です。

VRAでは通常、6か月以上の小児を対象
に遊び感覚で聴力検査を実施し、難聴の
程度を評価します。
被検児が刺激音に反応すると、検査者が
応答ボタン（光源点灯用）を押すことで、
音へ反応した報酬としてVRA遊戯ボックス
内の光源を点灯させ、玩具をライトで照ら
して動かすことができます。

簡単な設置と実施
VRA遊戯ボックスを使用することで、小児
への聴力検査をより容易に実施できます。
小児被検児は検査に協力的となり、多く
の反応を示すようになるため、より正確な
閾値を得ることができるようになります。

VRA遊戯ボックスは電源を確保するだけ
で小児聴力検査の一部として使用できま
す。単体で稼働するため、オージオメータに
接続する必要はなく、簡単に設置でき、す
ぐに検査を開始できます。

VRA
遊戯ボックス
Audiometry  
made fun
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Science 
made 
smarter
Interacoustics is more than  
state-of-the-art solutions

Our mission is clear. We want to lead 
the way in audiology and balance by 
translating complexity into clarity:
	- Challenges made into clear solutions 
	- Knowledge made practical 
	- Invisible medical conditions made 

	 tangible and treatable 
 
Our advanced technology and 
sophisticated solutions ease the lives of 
healthcare professionals.
 
We will continue to set the standard 
for an entire industry. Not for the sake 
of science. But for the sake of enabling 
professionals to provide excellent 
treatment for their millions of patients 
across the globe.

Interacoustics.com 
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医療機器認証番号：302AIBZX00028000

audiological technical service

製品仕様

安全規格 IEC 60601-1

作動環境 作動温度：15～35℃
相対湿度：30～90%（結露なし）

輸送・保管
輸送温度：-20～50℃
保管温度：0～50℃
相対湿度：10～95%（結露なし）

本体寸法（D x W x H） 28 x 30 x 40 cm

本体重量 6.6 kg

標準構成品
VRA遊戯ボックス（玩具付き）、電源アダプター、応答ボタン（光源点灯用）

※詳細は販売代理店または、製造販売元にお問合せください。


